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Produktovy list:
Simplex system

POPIS PRODUKTU

SIMPLEX je kompletni feSeni pro montaz oken a dvefi do
izola¢ni vrstvy. Maximalni vzdalenost od pfedni strany okna

ke sténé je 9 cm. Sada SIMPLEX se sklada z profild pro montaz
truhlarskych prvkd, lepidla pro montéz profilli a také nosného
profilu okna

POUZITI
Montaz okennich a dvefnich vyplni do izolaéni vrstvy.
Vhodné pro nizkoenergetické a pasivni domy, nebo

rekonstrukce dom( podle nejnovéjsich energetickych
norem.

ZPRACOVANI

¢ podklad musi byt Cisty, odmastény, bezprasny
a unosny

* nameéfime si poZzadovanou délku

« profily zasuneme do sebe a poZzadovanou
délku ufeZzeme na miru

* naneseme na profil lepidlo

« pfitiskneme na poZadované misto na osténi
* pfes pfipravené otvory vyvrtame diry pro
kotevni Srouby

« Srouby zaSroubujeme do profilu
 postupujeme od parapetni ¢asti, az udélame
ramecek kolem celého okna.

pro predsazenou montaz

* kovové prvky zmenSené na nezbytné minimum eliminuji
tepelné mosty v okoli oken

e chrani sténu kolem sloupku pfed mrazem

« zajiStuje tésnost, pevnost a stabilitu oken po montazi

e umoznuje vymeénu okna bez bourani fasady

e neni nutna pfiprava Spalet

« velmi rychlé skladani profilu (jako stavebnice LEGO)

* nenarocnost na skladovani

« rychlost montéze

ROZMERY

* 90mm x 90 mm x 600mm
« 700g vaha

DALSI INFORMACE

Soucasti nejsou klasifikovany jako nebezpecné materialy.

Profil Ize Fezat pilou na plasty nebo nezelezné kovy.

P¥i stavebnich pracich dodrzujte obecné zasady bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. S odpadem nakladejte jako s plastovym
odpadem ze stavby nebo demolice (C & D).
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SYSTEM EPDM INTERIER/EXTERIER

Vlastnosti
Index 1P0OB 1110 0000
‘ Y 1 Surovina 1 |PA-GF
o 2 |Sedy EPS (30 kg/m?)
) / .
R = Vyika 90 mm
s Sitka 90 mm
Délka 0,6 m
N Hmotnost 700 g/prvek
‘ Odolnost proti tlaku 900 kg/0,6m
Izolace EPS 230 mW/(m K)
Barva 1 |Cerna
2 |[3eda
Oznaceni Dva stitky na pfedni strané
Baleni Krabice 800 x 1 200 x 650,
obsahuje 104 prvk(

Udaje v tomto dokumentu odpovidaji sougasnému technickému stavu. Zpracovatel musi vykonat, vzhledem na riiznorodé moZznosti pouZiti, vlastni zkousky. Vyrobce si vyhrazuje pravo
technickych zmén. Zpracovatel musi dbat na vSeobecné zakonné normy a ochranna prava tfetich osob. Vydanim nového technického listu se tento stava neplatnym.
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